


AUSSENBOXEN



Neueste computergestützte Zeichnungstechnologie

Unsere technischen Zeichner und Bauzeichner fertigen Ihre Pferdeboxen
bis ins kleinste Detail, erstellen Pläne für die Fertigung der Stallelemente
und erstellen aber auch Entwurfszeichnungen Ihrer Pferdeboxen.
Nur so kann gewährleistet sein, dass Ihr Bauvorhaben zu Ihrer vollen
Zufriedenheit umgesetzt wird.

Modernste Technik sorgt für Genauigkeit und höchste Effizienz in der
Fertigung. Unsere Metallbauer verfügen über Qualifizierungen sowohl 
im Stahlbau, als auch im Edelstahlbereich. Ausgestattet sind unsere 
Werkshallen mit den neuesten computergesteuerten Werkzeugmaschinen
und Schweißrobotern.

Zusätzlich verfügen wir über eine eigene Pulverbeschichtungsanlage,
mit der wir Ihre Pferdeboxen günstig in jedem RAL Farbton, u.a. auch
hammerschlagbeschichtet, fertigen können.



Impressionen aus unserem Maschinenpark



Die sehr beliebte Boxenfront Sport-Line wird sowohl von
Privatpersonen als auch von Profis gut angenommen.

Die Boxenfront Sport-Line ist sehr gut geeignet für die
Pensionspferdehaltung und entspricht den Vorgaben der FN.

Die Höhe der Boxenfront beträgt 2400 mm, die Standardlängen
betragen 3000 und 3500 mm.

Sondermaße sind selbstverständlich möglich.

Standardmäßig bieten wir die Füllung im unteren Bereich
mit ammoniak- und UV beständigen Kunststoffbohlen in 32 mm
Stärke an. Optional kann die Boxenfront mit Eiche oder Bambus 
befüllt werden.
 

Schiebetür ohne Bodenschwelle

Profile 50x50 mm

Gitterstärke 22 mm

stabiles Schienenprofil 50x65 mm

Füllung 32 mm, mit Nut und Feder

Höhe der Füllung 1200 mm



Schiebetür

Füllung: Bambus oder Eiche

Höhe der Füllung: 2200 mm

pulverbeschichtet





Eine neu verbesserte Version der Profiserie mit abgerundeten 
Profilen, die eine Verletzungsgefahr nahezu ausschließt.

Diese Pferdeboxen bieten eine sichere und stabile Unterkunft für
Ihre Pferde.

Ein Entmistungssystem mittels auf die Stallgasse schiebbare 
Trennwände oder das komplette Aufklappen der Fronten kann
optional integriert werden.

Eine müheloses und zeitersparendes Entmistung können wir Ihnen
garantieren.

Schiebetür ohne Bodenschwelle

Profile 60x60 mm / 60x40 mm

Gitterstärke 26,9 mm

stabiles Schienenprofil 55x65 mm

Füllung 32 mm, mit Nut und Feder

Höhe der Füllung 1200 mm



, 4000 mm

Schiebetür

Höhe der Füllung: 1300 mm

Füllung: Bambus oder Eiche

pulverbeschichtet







AUCH FÜR FOHLEN UND JUNGPFERDE

JUNGPFERDE

Diese Front mit Fressgitter hat eine verstellbare Kopföffnung
die für alle Pferderassen geeignet ist.

Eine zusätzliche Sicherheit bietet das verstellbare Gitter.

Eine Raufuttergabe auf der Stallgasse ist problemlos möglich.



Das älteste Modell in unserem Sortiment mit einer
königlichen Optik.

Seid 2016 produzieren wir dieses Modell mit einem 
Ziergitter, um ein noch attraktiveres Erscheinungsbild 
zu erzielen.

Die Metallkonstruktion ist feuerverzinkt und anschließend
vor der Pulverbeschichtung feinsandgestrahlt, um eine
hohe Lebensdauer der Beschichtung zu gewährleisten.

Die Füllung der Stallbohlen wurde in Bambus lackiert
ausgeführt.

Ein Traum für jeden Pferdebesitzer.





, 4000 mm

Höhe der Füllung: 1300 mm

pulverbeschichtet

Füllung: Bambus oder Eiche

Belüftungsschlitze

gekreuzte Bohlen auf der Tür



, 4000 mm

Höhe der Füllung: 1300 mm

pulverbeschichtet

Füllung: Bambus oder Eiche

Belüftungsschlitze

gekreuzte Bohlen auf der Tür

Standard Version

Zusätzliche Optionen



Ein weiteres Modell unserer geschwungenen Fronten

Die Konstruktion dieses Designs schafft einen stielvollen
und klassischen Look.

Die Pferdebox bietet ein unglaublich schönes
Erscheinungsbild in jeder Stallgasse.

Die Höhe der Füllung beträgt 1300 mm, die Stärke
der Bohlen beträgt 32 mm.



Ein Highlight in unserem Sortiment ist die Swing Wave.

Wir produzieren diese Boxenfront mit einem Edelstahlgitter
im oberen Bereich.

Mit diesem Modell aus unserer Königsklasse werten Sie
Ihren Stall optisch maximal auf.

Wir bieten mit dieser Serie viele weiter Optionen an.

gekreuzte Bohlen auf der Tür

Edelstahlgitter

Querbohlen

Bambus 32 mm

Scharniere aus Edelstahl

pulverbeschichtet

Zierplatten oder Kugeln







Eine beleibte Boxenfront die sich in der Pferdehaltung etabliert hat.
Das Modell Windsor ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Schlicht und einfach verzinkt oder in jeder gewünschten RAL Farbe
beschichtet.

Die Gitter können in verzinkt, beschichtet oder in Edelstahl gefertigt 
werden. Auf Wunsch können Futterraufen, Dreh- oder Kipptrog-
vorrichtungen integriert werden.



Ein Modell das in jede Stallgasse passt.

Das Modell kann nach Ihren Bedürfnissen angepasst und auf 
das Maximale aufgewertet werden.

Die Höhe der Holzbohlen beträgt 1300 mm.

Angeboten wird dieses Modell in Eiche oder Bambus mit einer 
Stärke von 32 mm.

Die Gesamthöhe der Boxenfront beträgt 2400 mm.



PFERDEBOXEN / WINDSOR

Standard Version

Zusätzliche Optionen

, 4000 mm

Höhe der Füllung: 1300 mm

Drehtür mit Nachtsicherung

Füllung mit Kunststoff

Querbohlen oben im Preis enthalten

gekreuzte Bohlen auf der Tür

Belüftungsschlitze







Eine Boxenfront wie aus der Vergangenheit, die aus einer hoch 
qualitativen Stahlkonstruktion gefertigt wird. Die Holzfüllung 
und Verkleidung ist aus Eichenholz mit einer Stärke von 32 mm
bis zu 52 mm.

Die Höhe der Füllung beträgt 1300 mm, die Gesamthöhe der 
Boxenfront 2600 mm.

Unser Entmistungssystem, das öffnen der gesamten Front, ist mit 
einer integrierten Schwerlastrolle möglich.



PFERDEBOXEN  GRAND PRESTIGE





Wir bieten eine große Auswahl an Trennwänden an.

Trennwände, die im oberen Teil nur vergittert sind, oder 
Trennwände mit geradem geschwungenem oder 
Sichtschutz, der Futterneid verhindern soll.

Auch sehr stabile Vollwände mit oberer und unterer 
Füllung sind bei uns erhältlich.

Bei unseren Trennwänden kann ein Entmistungssystem
integriert werden.



Im Vergleich zu gemauerten Ställen, ist unsere Stallanlage 
preiswerter.

Eine Bodenplatte ist hierfür nach unseren Vorgaben bauseits
zu erstellen.

Ebenfalls bieten wir Ihnen umfangreiche Zusatzleistungen.

Ringleitungssystem für Pferdetränken

Päddockzäune

Stallausstattungen

Stallbeleuchtung

Elektroinstallationen



Hier bieten wir verschiedene Möglichkeiten an

Satteldach

Pultdach

verlängerte Dachüberstände

Stahl Kunststoffkonstruktionen

Stahl Holzkonstruktionen

Ringleitungssysteme 

Paddockzäune

Stallausstattungen

Stallbeleuchtung

Elektroinstallationen





Fensterrahmen ohne scharfe Kanten

Abschließbarer Türknauf aus Edelstahl

Sicherheitsglas 3/0,5/3 mm

Schaniere aus Edelstahl





Füllungen:

Bambus, lackiert oder geölt, in der
Stärke 32 mm mit Nut und Feder 

Dreh- und Kippfenster

Sicherheitsglas, Stärke 3/05/3 mm

Gitterstärke 22 mm

Dreh- und Kippfunktion

Sicherheitsglas, Stärke 3/0,5/3

Gitterstärke 22 mm



Türrahmen ohne scharfe Kanten

Abschließbarer Türknauf aus Edelstahl

Schloßsystem aus Edelstahl, von innen und außen zu öffnen

Sicherheitsglas 3/0,5/3 mm

Schaniere aus Edelstahl

Pulverbeschichtung



-
geschlossenes System

Tür pulverbeschichtet mit 
Edelstahlscharnieren

Sicherheitsglas, Stärke 3/05/3 mm

Gitterstärke: 22mm

Dreh- und Kippfunktion

Tür pulverbeschichtet mit 
Edelstahlscharnieren

Sicherheitsglas 3/0,5/3 mm

Gitterstärke: 22 mm

Dreh- und Kippfunktion

Tür pulverbeschichtet mit 
Edelstahlscharnieren

-





DREH- UND SCHIEBTOR

Schloßsystem aus Edelstahl, von innen und außen zu öffnen

Sicherheitsglas, Stärke 3/05/3 mm

Scharniere aus Edelstahl

Pulverbeschichtet







SOLARIUMSYSTEM 3- ODER 4- REIHIG 

Unser Pferdesolarium bietet eine stabile und solide offene Konstruktion.

Durch die offene Konstruktion des Solariums wird die vom Pferd
abgegebene Feuchtigkeit abgeleitet, so dass die effiziente Wirkung
der Infrarotleuchten erhalten bleibt.

Frischluft wird am Heck des Solariums angesaugt und sorgt für eine 
gleichmäßige Wärmeverteilung rund um das Pferd.

Wandhalterung pulverbeschichtet, Größe 1500x1500 mm

Infrarotleuchten (230V: 100W, 150W, 250W)



ALLES FÜR DEN WASCH - UND PUTZPLATZ

Erhältlich sind bei uns 2 verschiedene Infrarotsysteme mit drei oder vier
Bestrahlungskanälen.

Unser Solarium zeichnet sich durch eine einfache Konstruktion und
Bedienung aus.

Das Solarium ist mit Ventilatoren ausgestattet, die eine entsprechende
Luftzirkulation erzwingen und dadurch die Lebensdauer der Leuchten
erhöhen und darüber hinaus den Trocknungsprozess des Pferdes 
beschleunigen. 

Verbrauch 2616 W (3 Panels), 3088 W (4 Panels)

Gewicht 3 Panels 49 kg, 4 Panels 61 kg





DAS PERFEKTE TRAININGSGERÄT FÜR IHR PFERD

Unsere Führanlage, das perfekte Trainingsgerät für Ihr Pferd, wird 
in unserem eigenen Werk produziert.

Das Standardmodell hat eine attraktive Pferdekopffigur auf dem 
Drehkranz montiert.

Unsere Führanlage ist störungsfrei und wettbewerbsfähig mit allen
Anbietern auf dem bekannten Markt.

Der Antriebmotor befindet sich unter dem Antriebstisch und ist dadurch
vor Beschädigungen gesichert.

Wir bieten unsere Führanlagen in verschiedenen Ausführungen an.

Offen, teilüberdacht oder komplett geschlossen-

Unsere kleine Führanlage hat einen Durchmesser von 12 m und bietet 
Platz für 4 Pferde.

Die nächste größere Variante hat einen Durchmesser von 15 m, dabei eine 
mögliche Nutzung  bis zu 6 Pferde.

Weitere Größen, 16 m, 18 m und 20m bis zu 10 Pferde.

Mit unserem Skywalker (bis zu 8 Pferde) ist ein Longieren in einem 
geschlossenen System möglich.

elektrische Treibung





CEO: Tomislav Fischer-Zivanovic
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